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Beschreibung: 
SafeGreen® ENTKALKER entfernt wirkungsvoll Kalk, Kalkablagerungen und Seifenrückstände. Eine 
regelmässige Anwendung von SafeGreen® ENTKALKER lohnt sich, da Kalkablagerungen vermieden werden 
die dann nur noch schwer entfernbar sind. Die behandelten Oberflächen bleiben sauber und intakt. 
 
SafeGreen® ENTKALKER entfernt auch Oxydationsrückstände und Flugrost von Metallen wie Kupfer, 
Messing und Eisen. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Zudem ist SafeGreen® ENTKALKER 

ausnahmslos biologisch abbaubar. 
 
Das Produkt wird unter strengen hygienischen Auflagen produziert und enthält keine Konservierungsstoffe.  
Gebrauchsfertige Lösungen sollten innerhalb von 14 Tage verbraucht werden. 
 

Anwendungs- und Dosierungsempfehlungen: 
1. Immer zuerst eine Beständigkeitsprüfung der zu reinigenden Materialien an verdeckter Stelle 

vornehmen. 
2. Lösung aufsprühen oder mittels Schwamm auftragen. 

Gegenstände können auch in das Produkt oder eine Produktlösung eingelegt werden. 
3. Einige Minuten einwirken lassen und evtl. mit Bürste nachbearbeiten. 
4. Mit Wasser nachspülen. 
5. Falls notwendig Behandlung wiederholen. 

 

Gebrauchsanleitung: 
Unverdünnte Anwendung zum Entkalken von: 
Sanitärporzellan, Leitungen, Keramik Glaswaren, Kaffeemaschinen, 
Waschmaschinen und Geschirrspüler. 
Zur Entfernung von Flugrost und Oxydationen von Stahl, Chromstahl, Kupfer, 
Messing und Eisen. 
 
 
 
Verdünnte Anwendung von 1:4 bis 1:10 
Bei täglichen Reinigungsarbeiten von Sanitärporzellan, Toiletten, keramische 
Wand- und Bodenplatten, Armaturen, Glastüren von Duschen und 
Duschkabinen, Chrom und Chromstahl. 
 
 
 
 
VORSICHTSMASSNAHMEN 
Nicht auf Spiegeln, Holz, Teppichen, Textilien, Emaille, Marmor oder anderen kalkhaltigen Steinbelägen 
verwenden. Allfällige Spritzer sofort mit Wasser abspülen und trockenwischen 
 
 

Besonderes: 
Nicht mit chlorhaltigen Produkten mischen – Bildung von Chlorgas möglich. 
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Inhaltsstoffe: 
1 - 5 % Methansulfonsäure 1 - 5 % Amidosulfonsäure 

Chemisch-, physikalische Daten: 
Zustandsform Flüssig Dichte 1,014 gr/cm3 
Farbe Farblos pH-Wert  100% 0,5 – 1,5 
Geruch Produktspüezifisch pH-Wert    10% 1,5 – 2,5 
Viskosität < 10 mPa*s pH-Wert      1% 2,5 – 3,5 
Löslichkeit in Wasser 100 % Flammpunkt nicht brennbar 
Gefrierpunkt +/-  0°C Zündtemperatur n.a. 
Siedepunkt ~100°C Explosionsgrenzen n.a. 
V.O.C.-Gehalt:  EU 0,0 % VOC-Gehalt:  CH 0,0 % 

Toxikologische & Ökologische Angaben: 
Akute Toxizität: LD50 oral >2000 mg/kg      LD50 dermal  >2000 mg/kg 
Chronische Toxizität: Keine bekannt 
Biologischer Abbau OECD 302B-Test /EN 9888 Zahn-Wellens-Methode: 

Tenside, die nach 19 Tagen zu mindestens 80% abgebaut sind, werden als 
"biologisch abbaubar" bezeichnet. 

AOX-Hinweis Keine AOX-Bildung möglich 

Kennzeichnung: 
Das Produkt ist nach Verordnung EG 1272/2008 
Kennzeichnungspflichtig:  
GHS07  
Gefahrenhinweise  H – Sätze: 
H315 Verursacht Hautreizungen 
H319 Verursacht schwere Augenreizung 
 
Kein Gefahrgut im Sinne der ADR / SDR-Verordnung. 
 
 
 

                                           

  

Hinweise zur Lagerung und der Haltbarkeit: 
Gebinde gut verschlossen bei +5 - +30°C aufbewahren. 
Das Produkt ist praktisch unbegrenzt haltbar. Wir empfehlen eine Verwendung innerhalb von 3 Jahren ab 
Produktionsdatum (siehe Batch-Nr. auf dem Etikett). 
Vorbereitete Lösungen sollten innerhalt von 14 Tagen verbraucht werden. 
 

Verpackungseinheiten: 
Referenz Nr. Inhalt Karton Palette  Referenz Nr. Inhalt Karton Palette 

RSG-3011.0010   10 kg 2 60  RSG-3011.1000 1000 kg -- 1 
RSG-3011.0210 210 kg -- 2      
 


