EINSATZEMPFEHLUNG

OL-UNFALLE
Reinigung von Betriebsbéden

RSG-3001

Beim Betrieb und bei Unterhaltsarbeiten an Maschinen und Anlagen kénnen trotz aller Vorsichts-
massnahmen Betriebsmittel auslaufen. Hierbei ist es wichtig die richtigen Sofortmassnahmen zu
kennen und umsetzen zu kdnnen. Auch bei dlteren Unfdllen mit Betriebsmitteln ist eine Reinigung
der Flachen moglich.

Verhalten nach der Stérung am Unfallort:

1. Olbindemittel auf die kontaminierte Flache streuen.

2. Olbindemittel aufnehmen und nach Vorschrift entsorgen.

3. SafeGreen® RSG-3001 mit 9 Teilen Wasser verdiinnen und auf die kontaminierte Fliache
giessen.

SafeGreen® RSG-3001 in die Flache mittels Biirste oder Biirstentechnik einmassieren.
Nach ca. 5min die Flache abspiilen. Es ist darauf zu achten, dass die Flissigkeit einem
Olabscheider zugefiihrt wird. Ist kein Olabscheider vor Ort, dann die Fliissigkeit mit
Olbinder aufnehmen und nach Vorschrift entsorgen.

6. Je nach Beschaffenheit und Verschmutzung der Flache ist der Vorgang zu wiederholen.
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Dosierung / Verbrauch:
1 Liter SafeGreen® RSG-3001 mit 9 Litern Wasser mischen.
Pro m? werden ca. 1 Liter der 10%igen L6sung aufgebracht.

Besonderes:
Es sind in jedem Falle die &rtlichen Vorschriften fiir diese Art Vorkommnisse zu beachten und
einzuhalten.

Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer Entwicklungslabor Geschaftsfiihrer e
RSG-EUROPE GmbH Michael Engelbrecht RSG-EUROPE GmbH Rolf Schmidhausler R
Werftstrasse 4 Tel. : +49 34901 512 12 Hiirdweg 10 Tel. : +41 55 460 1212 S H

DE-06862 Dessau-Rosslau Fax : +49 34901 5121 CH-8854 Galgenen Fax : +41 55 460 1210 R

www.safegreen.co michael@safegreen.de WWW.rsg-europe.com rolf@rsg-europe.com SURFACE TECHNOLOGY

© 2010 RSG-EUROPE GmbH

RSG-3001_Einsatzempfehlung_Reinigung_Betriebsbéden_D_V1 0 Seite 1 / 2



EINSATZEMPFEHLUNG

OL-UNFALLE
Reinigung von Betriebsbéden

RSG-3001

BEISPIEL:

Eine Maschine zum Shreddern von Kunststoffbehéltern.  Die 10%ige Losung wurde aufgetragen und mittels

Trotz VorsichtsmaBnahmen kam es 6fter zum Birste in die Fldche eingearbeitet. Hierbei werden
Verschleppen von Olresten aus den Kanistern die KW in kleine Mizellen aufgespalten und an die
Oberflache transportiert.
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Nach einer Einwirkzeit von ca.5min kann die Flache
abgespult werden. Es ist darauf zu achten, dass die
Fltssigkeit Giber einen Olabscheider entsorgt wird.
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